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Sirppujoen

valuma-alue
 Laitila, Uusikaupunki

 Valuma-alue 438 km2

 Laskee 

Uudenkaupungin 

makeavesialtaaseen
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Sirppujoen vesistön ominaispiirteitä

 Sirppujoen valuma-alueella happamia 
sulfaattimaita yli 4 000 ha (11 % valuma-
alueen pinta-alasta)

 Valuma-alueen järvisyysprosentti vain 1,2 
%, joten sadevedet kulkeutuvat nopeasti 
Sirppujokeen

 Sirppujoen vesistöalue happamuuden 
kannalta yksi Suomen ongelmallisimmista 
paikoista, koska vedet laskevat v. 1965 
valmistuneeseen Uudenkaupungin 
makeavesialtaaseen, jossa merkittävää 
vedenotto- ja virkistysarvoa 

Lähde: GTK:n Happamat sulfaattimaat -karttapalvelu

(https://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html) 

https://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html


12.4.2019
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Triipponen & Kipinä-Salokannel 

4

Sirppujoen perkaus- ja 

happamuushistoriaa

 Sirppujoen perkaus 1960-luvulla johti vesistön 

laajaan happamoitumiseen ja mittaviin 

kalakuolemiin

 Uudessa perkauksessa 1990-luvun alussa osattiin 

happamuusriskit huomioida paremmin

 Jokea perattiin 30 kilometrin matkalla

 Vesilain luvassa määrättiin kalkitusvelvoite, lisäksi 

rakennettiin pohjapatoja.
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Sirppujoen happamuusongelmien torjunta

 Hallun kalkitusasema oli 90-luvulla käytössä 

perkaustyön aikana happamuusjaksojen aikana

 Tutkimusjakson aikana 1996 

kalkituskustannukset poltetulla kalkilla (CaO) 

3000 – 10000 mk/vrk, vaikutus pH-arvoihin 0,15 

-0,46 pH-yksikköä virtaamalla 7-13 m3/s 
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Sirppujoen happamuusongelmien 

torjunta

 Sirppujoen perkaushankkeen aikana tehtiin 7 

kpl pohjapatoja joen pääuomaan 

pohjavesipintojen laskun ehkäisemiseksi

 Lisäksi perkaushankkeen jälkeen Sirppujoen

suojeluprojektissa tehtiin toistakymmentä 

pohjapatoa sivu-uomiin ja testattiin 

kalkkisuodinojituksen tehokkuutta



Happamien sulfaattimaiden           

vaikutukset vedenlaatuun
 Sateen ja lumen sulamisvesien mukana huuhtoutuvat 

maaperään kertyneet yhdisteet happamilta sulfaatti-

mailta vesistöön, näkyvät yleensä äkillisinä      

”happamuus-piikkeinä”

 Muutokset veden laadussa:

– pH laskee rajusti → kalakuolemia (pH < 5)

– metallipitoisuudet kasvavat (alumiini, kadmium, 

koboltti, kupari, nikkeli, sinkki)

– korkea sähkönjohtavuus ja sulfaatti-pitoisuus (SO4)

– Vesi poikkeuksellisen kirkasta

 Yleensä ongelmat pahimmat pienissä sivuojissa, jonne 

valumavedet ensimmäisenä ohjautuvat

 Vesi voi näyttää vihreältä tai siinä voi olla ruosteen-

punaisia rautasaostumia

 Vesistöjen kemiallinen tila (vesienhoidon luokittelu)
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Sirppujoen vedenlaatu

 Tyyppi: keskisuuri kangasmaiden joki

 Ekologinen tila tyydyttävä (v. 2013)

– Biologiset laatutekijät (perifyton, 

pohjaeläimet, kalat)

– Fysikaalis-kemialliset laatutekijät

– Hydrologis-morfologiset tekijät

 Kemiallinen tila hyvä (v. 2013)

– EU:n prioriteettiaineet

– Elohopeapitoisuudet kalassa (ahven)

– Ei tietoja 2007-2012

 Seurantapiste Sirp 22 Lla-Uki va6600 

 Vesien tilan luokittelu päivitetään tämän 

kevään aikana (2019)
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Korkeat kokonaistyppi-

pitoisuudet kertovat 

osaltaan happamista 

sulfaattimaista
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Jokivesissä tavallisesti n. 

15-20 mS/m
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Kiitos!


